Construct

MAGNET CONSTRUCT

GUIA PRATICO — CONFIGURAR SISTEMA DE COORDENADAS
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Prompt for connection at startup
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Conectar a
Otico

Conectar ultimo Dispositivo

1. O MAGNET Construct inicia na tela de
conexdo ao equipamento, clique no icone
destacado para ir a tela inicial;

LIGAR

ﬁ. My Robotic

Tipo Robotico

Fabricante Topcon
Modelo GT Series
Ligacdo Bluetooth
Prisma ATP1 360
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2. Clique no logo do MAGNET no canto
superior esquerdo;

Hoe
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Main Menu

GUIAET
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Configurar

Trabalhos
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Setup
Instrument Topo Auto Topo
3. No menu principal, clique em Configurar; ° . °
| &
Implantar Pontos Superficies
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Layers Codigos Linework
»
Raw Meas
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‘ Configurar
EMBRATOP

4. Clique em Sistema de Coordenacao;

Ativacao
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5. Normalmente,

lado.

www.embratop.com.br

‘ Sistema de Coordenacao

GUIA EMBRATOP ET

@‘ Transf Local
Setup Localization

. Projecd@o
& Select Projection

durante o uso com
Estacdo Total, ndo é configurado nenhum
tipo de Projecdo e de Datum, para isso
selecione as opg¢des como na imagem ao

Use Grid/Ground

Grid/Ground Options

Datum
Select Datum

Geoid
Select Geoid
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