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2. Cliqgue em Linework;
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Linework
GUIA EMBRATOP

3. Clique no icone destacado para
adicionar a linha;

N&o existem linhas no trabalho
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Adicionar linha

Nome
Linha1

Layer
.

/ Line Style
<Por Layer>

4. Defina os parametros para a linha: i :
Line Width
- Nome * <Por Layer>

- Camada (Layer) Line Color

. ) . <Por Layer>
- Estilo da linha (Line Style)

- Grossura da linha (Line Width) EDITAR PTS

- Cor dalinha (l.ine c0|0r) DIREGAO INVERSA
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Adicionar linha

Nome

Linha1
Layer Ik
¥ E

/ Line Style
<Por Layer>

Line Width
™ <Por Layer>

Line Color

5. Clique em EDITAR PTS para incluir os <Por Layer>

pontos da lista;

EDITAR PTS | «=—

DIREGAQ INVERSA
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Linework Points
GUIA EMBRATOP

6. Clique nos icones destacados para
selecionar os pontos do Mapa ou da
Lista de Pontos;
There are no points
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7. Selecione os pontos e clique no

botdo . para confirmar;
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Linework Points
GUIA EMBRATOP
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8. Os pontos escolhidos serdo definidos P39 r-' .
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Adicionar linha

Nome
Linha1

Layer e
& E

/ Line Style
<Por Layer>

Line Width
* <Por Layer>

Line Color
<Por Layer=

9. Clique no botdo . para confirmar a
criacdo da linha;

EDITAR PTS

DIREGAO INVERSA
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10. A linha criada serd exibida na lista
da tela Linework.
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