
SATSURV

LEVANTAMENTO RTK COM CÓDIGOS RÁPIDOS 



1. Definindo os Códigos Rápidos

1. Clique em Medição;



2. Clique em Coletar Dados;

3. Será exibida a tela gráfica de levantamento;



4. Para exibir as informações do nome do ponto e
a  altura  do  bastão  do  Rover,  clique  no  ícone
destacado na imagem ao lado;

5. Nas opções exibidas é possível inserir o nome
do ponto em Nome e a altura do bastão em Alvo
H;

É  possível  inserir  códigos  na  opção  Código,
escrevendo cada um deles ou buscando na lista
de códigos já criada. 

Pode-se inserir notas sobre o ponto coletado, as
notas podem ser:

- Notas de áudio, clique no ícone  para inserir
uma nota de áudio; 

-  Notas de Imagem, clique no ícone   para
inserir uma nota de imagem



6. Na  parte  inferior  da  tela,  são  exibidas  as
coordenadas  do  Rover  e  suas  respectivas
precisões;

7. Clique no ícone destacado para abri o menu;



8.  Clique no ícone destacado para abrir a opção
de coleta de dados com códigos rápidos;

9. Clique em segure sobre o número desejado;



10. Serão exibidas as opções destacadas, clique
em Edita;

11.  Clique  em  Grupo e  selecione  o  grupo  de
códigos desejado;



12. Clique em Desc;

13. Selecione o grupo de códigos para que a lista
de códigos seja exibida à direita;



14. Selecione o código desejado;

15. Clique em OK;



16. O código escolhido será exibido no quadro
especificado;

17. Repita o procedimento para todos os quadros
desejados; 



2. Levantamento com Códigos Rápidos

1. Clique sobre o quadro com o código desejado
para realizar a coleta do ponto; 

2. O  ponto  será  gravado  com  o  código
selecionado;



3. O nome do ponto será incrementado para que
o próximo ponto seja selecionado. 


