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1. Acessar a ferramenta Ponto a Ponto
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1. Clique no logo do MAGNET no canto E2L 2
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Main Menu
EMBRATOP5

Nuvem Configurar Trabalhos
p
Setup
Instrument Topo Auto Topo
Implantar Superficies
2. Clique em Calcular; '
Layers Linework
Areas Raw Meas
B
Reports Calcular
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Calcular
EMBRATOP

Intersection

3. Cliqgue em Pt To Pt;

Area por Point In
dobradica [|A i Direction

Superficie | Insira Projeto
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2. Calcular Ponto a Ponto

Two Point Inverse
EMBRATOP

Do ponto (1)
Select point

1. Na tela Two Point Inverse selecione
os dois pontos de interesse; To Point (2)
Select point
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Two Point Inverse
EMBRATOP

_e_ Do ponto (1
P35

2. Definido os pontos, clique sobre o
icone destacado; To Point (2)

P14
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Calcular Resultados

EMBRATOP
RESULTS
Do Ponto
A Ponto P14
Azimute 148°33'39"
DistH 225.8870 m
dy -192.7258 m
dXx 117.8206 m
3. Os resultados do cdlculo serdo dARElp -10.757 m
mostrados na tela. Pendente(incl)  -4.762 %
g ' Distancia Inclin 226.1430 m
- . exporta arquivo txt com os Geodésica
resultados do célculo realizado 149°1310"

Azimute
8. 5naliza o calculo. Dist Geodésica ~ 225.8990 m
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